
 

   

Инструкция за 
употреба – WiFi 
автоматичен 
прекъсвач с 
енергиен 
мониторинг 
1. Предназначение 
Устройството представлява автоматичен прекъсвач за 
монтаж на DIN шина, който комбинира: 

• Автоматична защита от пренапрежение 

• Защита от поднапрежение 

• Защита от свръхток 

• Енергиен мониторинг (напрежение, ток) 

• Дистанционно управление чрез WiFi 
Подходящо за монтаж в електрически табла на жилищни, 
търговски и индустриални обекти. 

2. Основни функции 
• Дистанционно включване и изключване 

• Показване на напрежение (V) 

• Показване на ток (A) 

• Настройка на горна граница на напрежение 

• Настройка на долна граница на напрежение 

• Настройка на максимален ток 

• Настройка на време за възстановяване 

• Автоматично изключване при аварийни стойности 

3. Технически параметри 
• Работно напрежение: 220–240V AC 

• Честота: 50/60Hz 

• Номинален ток: до 80A 

• Монтаж: DIN шина 

• WiFi: 2.4 GHz 

• Измерване: Напрежение и ток в реално време 

• Температурен диапазон: -25°C до +55°C 

4. Монтаж 
⚠ Монтажът трябва да се извършва от квалифициран 
електротехник. 

• Изключете главното захранване. 

• Монтирайте устройството на DIN шината. 

• Свържете входящата фаза към входната клема. 

• Свържете изхода към защитавания кръг. 

• Включете захранването и проверете дисплея. 

5. Свързване към WiFi 
• Изтеглете приложението Tuya Smart или Smart Life. 

• Регистрирайте профил. 

• Включете устройството. 

• Натиснете и задръжте бутона за около 5 секунди, 
докато WiFi индикаторът започне да мига. 

• В приложението изберете „Добавяне на 
устройство“. 

• Свържете към 2.4 GHz WiFi мрежа. 

• Изчакайте сдвояването да приключи. 

6. Настройки от устройството (чрез 

бутоните) 

Устройството позволява ръчно настройване чрез бутоните: 

Настройка на горна граница на напрежение 

• Влезте в режим SET 

• Изберете параметър за Over Voltage 

• Задайте желаната стойност 

• Потвърдете 

• Настройка на долна граница на напрежение 

• Изберете параметър Under Voltage 

• Настройте минималната допустима стойност 

• Настройка на максимален ток 

• Изберете параметър Over Current 

• Задайте максималния допустим ток 

• Настройка на време за повторно включване 

• Задайте времето за изчакване преди автоматично 

възстановяване 

7. Важно предупреждение 
• Устройството не замества дефектнотокова защита 

(ДТЗ). 

• Не използвайте при ток над номиналния. 

• Не монтирайте в среда с висока влажност. 

 


